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TREND MICRO  I  MOBILE SECURITY 5.0  

Pour en savoir plus
• Mobile Security  
  www.trendmicro.com/mobilesecurity

Produits alternatifs
• Trend Micro Mobile Security 3.0  
  (autonome)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
• OfficeScan Client/Server Edition 8.0

« �La différence entre les 
dispositifs mobiles pour 
particuliers et ceux destinés 
aux entreprises est de 
moins en moins nette. Les 
entreprises sont confrontées 
à un nouveau problème : la 
connexion à leurs réseaux 
des dispositifs mobiles 
personnels des employés. 
Les solutions de sécurité pour 
dispositifs mobiles proposées 
par des distributeurs tels 
que Trend Micro aident les 
entreprises à rester protégées 
contre ce nouveau vecteur 

de menace. »

	 – Jonathan Singer 
	    Research Analyst
	    Yankee Group, 2006

TABLEAU COMPARATIF DES SOLUTIONS TREND MICRO MOBILE SECURITY

 
Client 

Antivirus

Pare-feu

Systèmes de détection des 
intrusions 

Chiffrement des données  
« in place »

Gestion centralisée

Particuliers et 
petites entreprises 

 

Non 

Au choix, via des 
solutions tierces 
de gestion de 
périphériques

Trend Micro
Mobile Security 5.0 

Standard  

Trend Micro
Mobile Security 5.0 

Advanced  

Trend Micro
Mobile Security 

3.0*  

Grandes entreprises et 
moyennes entreprises 

 

Non 

Gestion centralisée de la 
protection des ordinateurs 
portables et PC à l‘aide de la 
console OfficeScan Client/Server 
Edition 8.0 incluse. La protection 
des postes de travail ne doit pas 
impérativement être fournie par 
Trend Micro.

Grandes entreprises 
et moyennes 
entreprisess

 

Similaire à la solution 
Standard

* �Trend Micro Mobile Security 5.0 (Standard) est disponible gratuitement sous forme de mise à niveau depuis la version 3.0 des 
licences pour grandes entreprises. Contactez votre représentant local pour obtenir des informations détaillées sur la mise à niveau.

MOBILE SECURITY HANDSET REQUIREMENTS

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE
Pour obtenir une liste complète, à jour des dispositifs pris en charge, consultez la page Web relative aux 
exigences produit de Trend Micro Mobile Security sur le site www.trendmicro.com/mobilesecurity

Trend Micro, le logo t-ball de Trend Micro et OfficeScan sont des 
marques commerciales ou des marques déposées de Trend Micro, 
Incorporated. Tous les autres noms de produit ou de société peuvent 
être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs 
propriétaires. [DS02TMMS5_071102FR]

http://fr.trendmicro.com

MODULE DE GESTION DE MOBILE SECURITY
Le module de gestion de Mobile Security est à installer sur le serveur OfficeScan Client/Server Edition 8.0. Pour 
obtenir des informations sur la configuration minimale requise, consultez la documentation relative au serveur 
OfficeScan Client/Server Edition 8.0.
Configuration supplémentaire requise pour le serveur OfficeScan Client/Server Edition 8.0

   • 200 Mo d’espace disque

GESTIONNAIRE SMS DE MOBILE SECURITY (inclus mais facultatif)
Configuration matérielle
   • Processeur Intel™ Pentium™ 800 MHz ou équivalent
   • 512 Mo de RAM
   • 40 Mo d’espace disque disponible minimum
   • Prise en charge USB
   • Moniteur prenant en charge une résolution 800 x 600 en 256 couleurs ou supérieure
Système d’exploitation
   • Microsoft™ Windows™  Server 2003 Standard / Enterprise SP2
   • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise
   • Microsoft Windows Server 2003 Édition Standard / Enterprise x64 SP2
   • Microsoft Windows Server 2003 R2 Édition Standard / Enterprise x64
   • Microsoft Windows 2000 Server / Advanced Server SP4
   • Microsoft Virtual Server 2005 R2 (sous Microsoft Windows 2000 Server)
Systèmes d’envoi de SMS
   • Microsoft Windows Mobile™  5.0 Pocket PC / Smartphone
   • Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard / Professional

CONFIGURATION REQUISE POUR DISPOSITIFS MOBILES UTILISANT MOBILE SECURITY

chiffrement
Le chiffrement « in place » en temps réel est inclus dans la version Advanced uniquement

Compatibilité FIPS 140-2 avec les algorithmes suivants pris en charge

   • AES 128 bits (conforme à la norme FIPS 140-2)	   • AES 256 bits (conforme à la norme FIPS 140-2)
   • AES 192 bits (conforme à la norme FIPS 140-2)	   • Triple DES (conforme à la norme FIPS 140-2)

Système d’exploitation 
de dispositif mobile

Microsoft Windows Mobile  
   5.0 Pocket PC
   6.0 Classic / Professional
Microsoft Windows Mobile
   5.0 Smartphone
   6.0 Standard

Symbian™ 9.1 / S60 3rd 

2,4 Mo

2,5 Mo

1 Mo

Standard Edition  
Advanced Edition
(avec chiffrement) Programme

d’installation 
Mémoire Stockage Mémoire Stockage

1,7 Mo

2 Mo

2,6 Mo

5 Mo

5 Mo

1 Mo

2,2 Mo

3 Mo

–

9 Mo

10 Mo

–


